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浦安市が管理する施設を利用した液状化対策工法の実証実験

実験概要

三信建設工業(株)・みらい建設工業(株)・東興ジオテック(株)

実験の概要

戸建住宅の液状化対策としての適用性を確認するため、住宅地を模擬した施工
条件で実証実験を行いました。確認項目としては、以下のとおりです。
１．戸建住宅用に開発した小型施工機械の適用性
２．様々な施工条件（新設/既設、個別/地域一体など）における適用性
３．浦安地区の地盤への液状化対策効果
４．建物や周囲への影響

工法の概要

ＣＰＧ工法は、流動性の低い注入材を地盤内に圧入し、固結体を連続的に造成す
ることにより、周辺地盤を締固める工法です。
工法としては密度増大工法に分類され、既設構造物に対する液状化対策工法とし
て、数多くの実績があります。

戸建住宅の液状化対策としての適用性を確認するための
コンパクショングラウチング工法（ＣＰＧ工法）

実験の成果

戸建住宅の液状化対策工法として、従来のＣＰＧ工法よりも安価に対策を行うこと
ができるようになりました。具体的な成果としては、以下のとおりです。
１．従来使用している機械と開発した機械を組合わせることにより、様々な施工条
件下で適用できることを確認しました。
２．浦安地区の地盤に対して、液状化対策の効果があることを確認しました。
３．施工対象の建物や隣接家屋、地下埋設物といった周辺構造物へ、悪影響を与
えることなく施工できることを確認しました。
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今後の方向性

戸建住宅への適用性をさらに高めていくとともに、ＣＰＧ工法による戸建住宅の液
状化対策を提案していきます。

戸建住宅を模擬した水槽

小型プラント

戸建住宅を模擬した水槽
道路

既設住宅エリア

新設住宅エリア

固結体

周辺地盤を圧縮強化


